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 Титульний аркуш  

 Підтвердження ГАПа   

серія АА № 000883 Кваліфікаційний сертифікат архітектора  

 Авторський колектив  

 Склад містобудівної документації  

 Зміст   

 I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 ВСТУП  

 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 

 1.1. Аналіз тенденцій та сучасного 
використання території населеного пункту 
і споруд ІТЗ ЦЗ (ЦО) 

 

 1.2. Забезпечення транспортного зв’язку із 
місцями захисту 

 

 1.3. Інженерне підготовлення та благоустрій 
території населеного пункту 

 

 2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ 
ОБОРОНИ) У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ 

 

 2.1 Основні проектні рішення генерального 
плану 

 

 2.2. Розселення населення в житловому фонді  

 2.3. Можливі евакуаційні заходи для населення  

 2.4. Захисні споруди цивільного захисту 
(цивільної оборони) 

 

 2.4.1. Розрахунок необхідної місткості 
місць захисту для місцевого 
населення 

 

 2.5. Формування системи культурно-
побутового обслуговування 

 

 3. ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ПІД ЧАС 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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 3.1. Заходи щодо переведення підвальних 
приміщень в ПРУ 

 

 3.2. Заходи з охорони навколишнього 
середовища 

 

 3.3. Використання водних ресурсів та земель 
водного фонду 

 

 3.4. Протипожежні заходи  

 4. ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЬ 
ЗАХИСТУ 

 

 4.1. Водопостачання  

 4.2. Каналізування  

 4.3. Дощова каналізація  

 4.4. Теплопостачання  

 4.5. Газопостачання  

 4.6. Електропостачання  

 4.7. Зв’язок та оповіщення  

 4.8. Світломаскування  

 5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) 

 

 ІІ. ДОДАТКИ  

2014 р. Завдання на розроблення генерального плану  

 Завдання на розроблення ІТЗ ЦЗ (ЦО)  

№01 від 25.04.2013 р. Лист Київської обласної державної адміністрації 
головного управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи про надання 
вихідних даних для розробки розділу ІТЗ ЦЗ до 
генерального плану с. Мала Снітинка 
Фастівського району 

 

 ІII. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ  

12140-ІТЗ-1 Схема розміщення місць захисту  

12140-ІТЗ-2 Креслення ІТЗ ЦЗ (ЦО)  
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ВСТУП 

Одним з основних завдань законів України про цивільний захист і цивільну оборону 
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є 
забезпечення захисту та життєдіяльності населення у випадку виникнення надзвичайних 
ситуацій в мирний час шляхом оповіщення про загрозу та виникнення НС, про збір, 
евакуацію та розміщення населення в безпечній зоні для проживання. 

Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану с. Мала Снітинка Фастівського району 
Київської області виконано ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» згідно з вихідними даними та 
завданням на проектування ІТЗ ЦЗ (ЦО) в с. Мала Снітинка, виданих виконуючим 
обов’язки начальника головного Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської 
Облдержадміністрації.  

Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану с. Мала Снітинка розроблено згідно з 
вимогами: 

 ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 
оборони)»; 

 ДБН Б.1.1-5:2007, частина друга «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 
та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації»; 

 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 

 ДБН Б.2.4-2-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів». 
Згідно з вихідними даними с. Мала Снітинка не є категорованим, територія села 

Фастівського району Київської області може потрапляти до зон можливого негативного 
впливу від категорованих по цивільному захисту (цивільній обороні) іншого населеного 
пункту та об’єктів, інших небезпечних об’єктів, в тому числі підвищеної небезпеки та 
потенційно-небезпечних. Відповідно до нормативів інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) територія села Мала Снітинка може потрапляти 
до зон можливих сильних та слабких руйнувань, а також небезпечного радіоактивного 
забруднення навколо категорованих по цивільному захисту (цивільній обороні) 
населеного пункту та об’єкту. Втім загалом, вона є територією, придатною для 
життєдіяльності місцевого та евакуйованого населення під час НС (п. 1.7 ДБН В.1.2-4-
2006). 

 

 

1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС 

1.1. Аналіз тенденцій та сучасного використання території населеного пункту і 
споруд ІТЗ ЦЗ (ЦО) 

Площа існуючої території села Мала Снітинка складає 173.09 га. Кількість існуючого 
населення села становить 1116 чоловік. 

Територія села Мала Снітинка поділяється на дві основні функціональні зони: 
сельбищну та виробничу зону. 

Сельбищна зона складається з територій об’єктів культурно-побутового призначення 
та територій житлової забудови. 

У складі громадського центру села існують адміністративна будівля (сільська рада 
на 7 робочих місць, військовий обліковий стіл, Укртелеком, сільськогосподарський 
виробничий кооператив “Мрія”, а також пошта, будинок культури на 286 місць, бібліотека 
на 10 тис. одиниць зберігання, дитяча дошкільна установа “Веселка” на 81 місце, 
загальноосвітня школа Ι-ΙΙΙ ступенів на 464 учнів, амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини на 40 відвідувань за зміну, аптека, дитячий ігровий майданчик, стадіон, 
спортивний майданчик, магазин продовольчих товарів. Об’єкти культурно-побутового 
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обслуговування знаходяться на різних ділянках, переважно в центральній частині 
населеного пункту. Практично всі об’єкти громадського призначення завдяки компактній 
планувальній структури села знаходяться в радіусі пішохідній доступності. В селі також є 
клуб на 98 місць, працює громадська організація «Проствіта» та бібліотека. 

Житлова забудова села складається із 7-ми двоповерхових багатоквартирних  
житлових будинків та 113 садибних будинків.  

 Житлова забудова села представлена будинками І, ІІ і ІІІ ступеня вогнестійкості. 

Виробнича зона включає в себе не тільки об’єкти виробництва, а також об’єкти 
комунально-складського призначення і об’єкти обслуговування та інших видів 
підприємницької діяльності. 

До складу цієї зони входять такі підприємства та установи: ТОВ “Аміда плюс”, ТОВ 
“Мегатен плюс”, підприємство “Верство”, підприємство по виготовленню залізобетонних 
конструкцій, пилорама, свиноферма на 100 голів, кормоцех, склад-магазин металопрокату, 
склад зерна, склад шкіри ВРХ, ваги, АТП, котельня, артезіанська свердловина, біотермічна 
яма, поля фільтрації, водонапірна башта, електропідстанція 35 кВ, трансформаторна  
підстанція, ГРП. 

Площа територій під виробничими об’єктами в межах населеного пункту становить 
6,39 га. 

На даний час в центральній частині села функціонує локальна система господарчо-
питного водопостачання, яка забезпечує питною водою  частину  населення садибної 
забудови, багатоквартирні, адміністративні та промислові будинки. Джерелом 
водопостачання є водозабірна свердловина по вул. Шкільна, 33, дебіт свердловини – 8 
м3/год. Існують також 4-ри свердловини виведені з експлуатації.  Система обладнана 
водонапірною баштою, яка забезпечує зберігання регулювального об’єму води. 
Населення, яке не охоплене системою водопостачання, користується шахтними 
колодязями, розташованими на присадибних ділянках. 

На час складання проекту в селі Мала Снітинка функціонує централізована 
каналізація, що охоплює мешканців середньоповерхової забудови та частину громадських 
об’єктів. Виробничі підприємства мають власні локальні системи каналізування. 
Централізоване очищення господарсько-побутових стоків здійснюється на полях 
фільтрації, розташованих в північній частині села. Населення житлової забудови 
користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. 

В селі відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та снігових вод. 

Опалення та гаряче водопостачання існуючих індивідуальних садибних житлових 
будинків здійснюється побудинково від індивідуальних  побутових теплогенераторів та 
конвекторів, що працюють на природному газі.  

Опалення та гаряче водопостачання існуючих багатоквартирних житлових будинків 
здійснюється поквартирно від індивідуальних  побутових теплогенераторів, що працюють 
на природному газі.  

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання існуючих громадських споруд 
здійснюється від котелень та теплогенераторних, що працюють на природному газі та  
дровами.  

Опалення, гаряче водопостачання та приготування їжі на існуючих підприємствах 
здійснюються від теплогенераторів та побутової плити, що працюють на природному газі.  

На даний час село Мала Снітинка газифіковано. Джерело газопостачання – 
газопровід високого тиску I категорії ( Ру≤12,0 кгс/см²) від ГРС « Радгосп Фастівський ».  

На території села встановлено головний газорегуляторний пункт (ГГРП) для 
зниження тиску газу з  високого ( Ру≤12,0 кгс/см²) до середнього ( Ру≤3,0 кгс/см²) та 
шафові регуляторні пункти (ШРП) для зниження тиску газу з середнього (Ру≤3,0кгс/см2 ) 
до низького (Ру≤0,03кгс/см2).   
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Електропостачання споживачів електроенергії с. Мала Снітинка  здійснюється від 
енергосистеми Київської області  по електричних мережах 10 кВ ПС 35/10 «Мала 
Снітинка». По території с. Мала Снітинка проходять ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  

Споживачі в межах с. Мала Снітинка отримують електроенергію по мережах 10 кВ 
та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторних 
підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

В с. Мала Снітинка існує 7 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ загальною 
потужністю 1760 кВА.  

Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у генеральному плані села Мала Снітинка 
полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації села для 
реалізації заходів щодо захисту населення від НС техногенного та природного характеру 
та визначенні функціонування сформованих місць захисту у мирний час. 

На даний час в с. Мала Снітинка повністю відсутній фонд захисних споруд для 
захисту населення від НС, але на базі існуючої житлової і громадської забудови цей фонд 
може бути швидко створений шляхом реконструкції і переобладнання існуючих 
підвальних приміщень, цокольних та перших поверхів будівель. Ці приміщення будуть 
мати подвійне призначення, щоб їх при необхідності можна було переобладнати в захисні 
споруди для місцевого населення. Простіші укриття (підвальні приміщення) можуть бути 
переведені в ПРУ. 

Фонд захисних споруд для працюючих створюється на території підприємств, або 
поблизу них, а для решти населення – в районах житлової забудови. 

 

1.2. Забезпечення транспортного зв’язку з місцями захисту 

Село Мала Снітинка розкинулося за 7 кілометрів від станції Фастів по правому 
високому і лівому нижньому берегах річки Унава. Правий високий берег розрізаний 
глибоким яром, по якому тече річка Снітив і в самому центрі села впадає в Унаву.  

Центральною планувальною віссю села є вулиця Гагаріна. Ширина вулиць в 
червоних лініях складає переважно 16 м, вулиці Гагаріна – 16 м, регіональної автодороги 
Київ – Фастів – Біла Церква - Звенигородка – 30 м. Поперечні профілі вулиць наведені на 
основному кресленні. Ширина проїзної частини коливається від 11,25 до 6 м. На деяких 
вулицях побудовані розподільчі (бульварні) смуги.  

Зовнішня автодорога Р-04 Миколаїв – Київ – Фастів – Біла Церква - Звенигородка в 
межах села виконує функції магістральної вулиці.  

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі села на теперішній час складає 13,63 
км, у тому числі – 13,63 км – асфальтобетонне покриття, дорожнє покриття знаходиться у 
задовільному стані. 

Щільність загальної вулично-дорожньої мережі – 7,88 км/км2. 

Найбільш інтенсивний рух автотранспорту спостерігається на зовнішній автодорозі 
Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква- Звенигородка. 

Загальний стан вулично-дорожньої мережі села є задовільним.  

Вулично-дорожня мережа с. Мала Снітинка формувалась в останнє 20-річчя XX 
сторіччя і в цілому відповідає нормативним вимогам.  

Аварійно-небезпечних місць, а також місць концентрації дорожньо-транспортних 
пригод в селі не виявлено.  

До складу зовнішнього автодорожнього вузла с. Мала Снітинка входять автомобільні 
дороги загального користування. Автодорога Р-04 забезпечує зв'язок с. Мала Снітинка з 
обласним центром Києвом, має виїзд на автодороги державного значення – міжнародні. 

Автодорога Р-04 проходить вздовж межі села. В’їзд на територію сільської забудови 
здійснюється через систему сільських вулиць – вул. Гагаріна, що примикають до траси.  
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Село Мала Снітинка у містобудівному плані – видовжений в напрямку північ-
південь населений пункт із сформованою внутрішньою функціональною структурою. 

Через територію сільської ради проходить значна кількість повітряних електроліній 
10 кВ та 35 кВ з охоронними зонами 10 та 15 метрів відповідно, відповідно від проекції 
крайнього проводу. 

Планувальна структура вуличної мережі в селі запроектована у вигляді раціональної 
схеми шляхів сполучення з врахуванням існуючих комунікацій, природних умов і 
перспективи розвитку села і забезпечує: 

 зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і 
зоною відпочинку; 

 необхідні швидкості руху; 

 безпеку руху пішоходів і транспортних засобів. 
Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято 

відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

Розрахункова швидкість транспорту по вулицях, проїздах, під’їздах в межах 
населеного пункту прийнята 30-40 км/год. 

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і 
горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць та проїздів. 

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12 м по краю проїзної 
частини для житлових вулиць, не менше 15 м – для вулиць виробничої зони, а в умовах 
реконструкції – 8 метрів. 

Дорожні знаки І-II-ІІІ типорозмірів встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 
0,6 м від бордюру чи краю проїзної частини до краю дорожнього знаку і на висоті 2 м. 

В місцях пішохідних переходів наноситься на покриття розмітка типу «зебра» і 
встановлюються відповідні дорожні знаки, при цьому необхідне обладнання перехресть 
пандусами-з'їздами для проїзду інвалідних колясок. 

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну 
частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху. 

Обладнання вулиць села технічними засобами організації дорожнього руху 
здійснюється згідно з чинними державними стандартами (ДСТУ 4100-2002 «Знаки 
дорожні. Загальні умови. Правила застосування», ДСТУ 2587 «Розмітка дорожня. Методи 
контролю, Правила застосування», ДСТУ 2734-94 «Огородження дорожні тросового типу. 
Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої, 
Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху») і розробляється на наступних 
стадіях проектної документації. Освітлення вулиць в селі виконується згідно з вимогами 
ДСТУ 3587 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану» та ДБН-В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення». Для 
підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях села передбачається розміщення 
світильників загального штучного освітлення.  

В місцях скупчення пішоходів (біля школи, дитсадка, громадської площі) для 
уникнення небезпечних ситуацій встановлюються огорожі типу «турнікет». 

Рух пасажирського транспорту районного значення передбачається по головним 
вулицям села з зупинками згідно ДБН та на в’їзді, виїзді до села, біля існуючого центру..  

Стоянки транспорту передбачаються біля громадських будівель, для садибної 
забудови - на присадибних ділянках. Вулична мережа забезпечує безперешкодне 
транспортування населення з метою евакуації до місць захисту. Генеральним планом 
визначено магістральні вулиці сталого функціонування, зведення та розподілення 
евакопотоків (зокрема збірні евакопункти і вихідні пункти для руху пішки), основні 
об’єкти транспортної інфраструктури, інженерні мережі. 
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Внутрішнє транспортне обслуговування с. Мала Снітинка буде здійснюватись за 
допомогою автобусного транспорту та маршрутних таксомоторів. Рух вантажного 
транспорту передбачено переважно по виробничим територіям. 

Загальна довжина вулиць складає 13,63 км. 

 

1.3. Інженерне підготовлення та благоустрій території населеного пункту 

Інженерне підготовлення та благоустрій території села спрямовані на зниження дії 
НС техногенного та природного характеру. 

Територія села в межах проектування в більшості рівнинна. Південна та південно- 
східна частина села виражена крутими схилами та пагорбами місцевого значення. 
Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 146,00 м БС до 200,00м БС. 

Існуюча частина села складена мережею вулиць, проїздів, які в більшості не 
відповідають нормативним вимогам. 

В центральній та східній частині села присутні ставки в захаращеному та 
недоглянутому стані. Поряд із ставками з півдня на північ проходить р. Унава, яка 
знаходяться в занедбаному стані і потребує інженерних заходів. В західній частині села 
присутній яр, який потрапляє в перспективну забудову передбачену генеральним планом. 
В річку Унава впадає струмок, який бере свій початок в нижній частині яру. 

 

2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ 
ОБОРОНИ) У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНІ 

2.1 Основні проектні рішення генерального плану 

Перспективна площа населеного пункту складатиме 298,88 га, прогнозована 
чисельність населення – 1720 чол. 

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу с. Мала Снітинка, 
містобудівною документацією пропонується основний напрямок розвитку – 
упорядкування функціональних зон: упорядкування функціональних зон: житлової, 
установ обслуговування, зелених насаджень загального користування, виробничої. 

Головними вулицями села залишаються вулиці Гагаріна і Матросова. 

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій. 

Нове будівництво передбачається здійснювати на територіях особистих селянських 
господарств й городів, а також за рахунок упорядкування існуючої забудови. 

На довгостроковий період території нової житлової забудови сформовано 
кварталами садибної забудови з будівлями ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкості. Площа ділянки 
становить 0,10-0,25 га відповідно до завдання на розроблення генерального плану села 
Мала Снітинка. 

Передбачається реконструкція існуючого громадського центру. Під-центри 
розміщуються серед нових кварталів садибної забудови. 

В с. Мала Снітинка з існуючих закладів культурно-побутового призначення, що 
знаходяться в хорошому стані, на розрахунковий етап містобудівною документацією 
зберігаються і використовуються за прямим призначенням адміністративна будівля у 
складі: сільська рада, військовий обліковий стіл, Укртелеком, виробничий кооператив 
«Мрія», а також пошта, дитяча дошкільна установа «Веселка», загальноосвітня школа Ι-ΙΙΙ 
ступенів, аптека. Підлягають реконструкції будинок культури, бібліотека, амбулаторія 
загальної практики – сімейної медицини.  

У зв’язку з подальшим територіальним розвитком населеного пункту містобудівною 
документацією передбачено будівництво нового громадського центру у складі: готель на 
10 місць, кафе на 20 місць, басейн 90 м² дзеркала води, лазня на 15 помив. місць, пральня 
на 70 кг білизни за зміну, комплексний приймальний пункт на 6 робочих місць, а також 
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дитяча дошкільна установа на 81 місця, фельдшерсько-акушерський пункт, ринковий 
комплекс без складських приміщень, магазин промислових і продовольчих товарів, кафе 
на 40 місць, сквер, пождепо на 2 автомашини. 

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначено в на підставі 
вимог ДБН 360-92**. 

Всі ці об’єкти перебувають в радіусі пішохідної доступності та рекомендованих 
величин максимально допустимих радіусів обслуговування згідно з табл.1, Додатку 6.3, 
ДБН 360-92**. 

Для розрахунків місткості дитячих дошкільних установ та шкіл містобудівною 
документацією на розрахунковий етап, на основі аналізу відкритих демографічних 
показників по Київській області, прийнято 10 дітей однієї вікової групи на 1 тисячу 
жителів в дитячих дошкільних установах і в загальноосвітніх школах. 

У зв’язку з перспективним розвитком села генеральним планом передбачено 
впорядкування існуючих зелених насаджень загального і спеціального призначення, що 
покращить санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку мешканців села та 
подорожніх. Для створення зелених насаджень загального користування генеральним 
планом передбачено використати земельні ділянки вздовж р. Унава, в тому числі з 
високим рівнем стояння підґрунтових вод, що не передбачаються під забудову. На основі 
цих ділянок намічається створення рекреаційних територій загальною площею близько 
18,74 га. Тут має бути виконано інженерне підготовлення території з подальшим 
проведенням робіт по берегоукріпленню на підставі відповідних досліджень та 
розроблення проектної документації. 

Ділянки громадського центру та під-центрів мають зручні транспортні та пішохідні 
зв’язки з забудовою. 

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового 
обслуговування, проектним рішенням передбачається в нових житлових кварталах 
розмістити необхідні об’єкти обслуговування населення. 

Виробничі існуючі території залишаються в своїх межах, в основному, у північній 
частині території села.  

Виробнича зона включає в себе не тільки об’єкти виробництва, а також об’єкти 
комунально-складського призначення і об’єкти обслуговування та інших видів 
підприємницької діяльності. 

До складу цієї зони входять такі підприємства та установи: ТОВ “Аміда плюс”, ТОВ 
“Мегатен плюс”, підприємство “Верство”, підприємство по виготовленню залізобетонних 
конструкцій, пилорама, свиноферма на 100 голів, кормоцех, склад-магазин металопрокату, 
склад зерна, склад шкіри ВРХ, ваги, АТП, котельня, артезіанська свердловина, біотермічна 
яма, поля фільтрації, водонапірна башта, електропідстанція 35 кВ, трансформаторна  
підстанція, ГРП. 

До комунальних об’єктів на території міста входять: проектне пожежне депо на 2 
автомашини, станція водопідготоки, місце забору води. Пожежні депо розміщені з 
радіусом обслуговування 3 км по дорогам загального користування. 

Орієнтовна кількість працюючих, що будуть зайняті на території виробничих 
підприємствах становитиме – 6,39 га х 35 чол. = 224 чол. 

Частина жителів села Мала Снітинка в працездатному віці зможуть 
працевлаштуватись на виробничих підприємствах, розташованих в межах м. Фастів та м. 
Києва. 

Існуючий громадський центр передбачається реконструювати. Перелік всіх 
громадських будівель відповідає ДБН 360-92** (табл. 6.1*). 

Базисні склади та зональні бази матеріально-технічного забезпечення, склади 
матеріалів та обладнання для проведення відновлювальних робіт, розміщення нових баз, 
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розподільних холодильників, сховищ, призначених для зберігання товарів поточного 
постачання населення, баз і складів матеріально-технічного, продовольчого резерву та баз 
і складів системи Держкомрезерву України на території села Мала Снітинка не 
передбачається. 

2.2. Розселення населення в житловому фонді 

Таблиця №1 

№ 
п/п 

Показники Вихідний рік Перша черга 
Розрахунковий 

період, 
(тис. чол.) 

1. Житловий фонд села Мала Снітинка  (тис. 
м²) 

45,98  69,98 

2. Населення села Мала Снітинка    (тис. чол.) 1,16  1,72 

3. Житлова забезпеченість  (м² на 1-го жителя)  41,2  40,7 

 

Створення фонду захисних споруд здійснюється згідно розрахунків чисельності 
населення, приведених в генеральному плані на розрахунковий період 1,72 тис. чол. 

 

2.3. Можливі евакуаційні заходи для населення 

Загальна евакуація населення з території села Мала Снітинка не передбачається. 

В разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться евакуація населення до 
завершення ліквідації НС на території, розташовані поруч з селом, та інші населені пункти 
в межах району. 

Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість 
населення, що може бути евакуйоване за межі населеного пункту становить 1720 чол.  

Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв’язку, 
телебачення, для всього населення, а працюючі, крім того, оповіщаються через 
адміністрацію підприємств, установ, навчальних закладів. Населення, що не зайняте у 
сфері виробництва і обслуговування оповіщається органами місцевого самоврядування 
через встановлені радіотрансляційні вузли і мережі проводового мовлення. Населенню 
повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, терміни явки на ці пункти, 
маршрути проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, що узгоджуються із 
органами місцевого самоврядування, місцевими умовами, очікуваним масштабом лиха, 
часом його упередження. 

За наявності достатньої кількості часу населення із районів, де передбачається 
загроза виникнення НС, евакуюється разом з майном. З цією метою кожній сім’ї надається 
автомобільний або інший транспорт із зазначенням часу його подання. 

Евакуація проводиться у найближчі населені пункти, що знаходяться поза зоною 
виникнення надзвичайної ситуації. Розселення населення здійснюється у громадських 
будівлях або на житловій площі місцевого населення. 

 

2.4. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) 

Основним способом захисту населення від засобів масового ураження в особливий 
період при надзвичайних ситуаціях є укриття його у захисних спорудах (в сховищах і 
протирадіаційних укриттях). 

Протирадіаційні укриття (ПР) повинні забезпечувати захист осіб, що укриваються, 
від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості і 
розраховуватися на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що 
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укриваються протягом двох діб. Захисні споруди і протирадіаційні укриття розміщуються 
у межах радіусу збору населення, яке укривається. 

Проектування захисних споруд, а також проектування об’єктів під захисні споруди,  
здійснюється згідно з будівельними нормами і правилами проектування захисних споруд 
цивільної оборони (ДБН В 2.2.5-97) та іншими нормативними документами, розробленими 
та затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 
питань будівництва і архітектури. 

Генеральним планом передбачається на території села створення фонду захисних 
споруд, який здійснюється завчасно шляхом пристосування під захисні споруди 
приміщень у підвальних, цокольних і перших поверхах існуючих і таких, що будуються, 
будівлях і спорудах при ступені вогнестійкості І, ІІ і ІІІ. Їх захисні конструкції повинні 
бути розраховані на коефіцієнт захисту Кз=100 для працюючих змін та лікувальних 
установ, що розгортаються в особливий період, і Кз=50 для населення села (див. завдання 
на проектування ІТЗ ЦЗ (ЦО)). 

Пункт управління передбачається обладнати в будівлі сільської ради.  

 

2.4.1. Розрахунок необхідної місткості місць захисту для місцевого населення 

Розрахунок місткості протирадіаційних укриттів в с. Мала Снітинка проведено для 
виробничої і житлової зони на розрахунковий період. 

Таблиця №2 

Кількість населення, 
що потребує 

укриття, (чол.) 

Норма площі ПРУ на 
1 людину (м²) 

Площа ПРУ (м²) 
№ 
п.п 

Місця захисту в зонах 

I черга 
Розрах. 
період 

I-II клім. 
район 

III-IV клім. 
район 

I черга 
Розрах. 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Житлової забудови  1720 0.6   1032 

2 Установ управління  29 0.6   18 

3 Установ народної освіти, 
всього 

 533 1   533 

3.1 в т.ч. в дитячих 
дошкільних установах 

 133 1   133 

3.2 в загальноосвітніх школах  400 1   400 

3.3   в позашкільних установ  64 1   64 

4 Закладів охорони здоров’я  45 0.6   27 

5 Установ соціального 
забезпечення 

 25 1   25 

6 Фізкультурно-спортивних 
споруд 

 200 0.6   120 

7 Установ культури й 
мистецтва 

 400 0.6   240 

8 Підприємств торгівлі  85 0.6   51 

9 Громадського харчування  80 0.6   48 

10 Побутового 
обслуговування 

 38 0.6   23 

11 Комунального 
обслуговування 

 20 0.6   12 

12 Житлово-експлуатаційної  20 0.6   12 
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організації 

13 Виробничих територій для 
найбільшої працюючої зміни 

 224 0.6   135 

Всього по селу:  3483    2340 
 

В зоні житлової забудови площа ПРУ на 1 квартиру при коефіцієнті сімейності 3 
буде складати 0,6 х 3 = 1,8 м². 

Існуючі будівлі і споруди, які розташовані в межах житлової садибної забудови і 
можуть бути переобладнані під захисні споруди, налічують 806 штук. 

Всі погреби нової садибної забудови переобладнуються під ПРУ в кількості 3407 
штук. 

ПРУ в сельбищ ній зоні розташовуються рівномірно по всій території з радіусом 
збору не більше 150 м. 

ПРУ в виробничій зоні розраховуються для найбільших працюючих змін 
підприємств з радіусом збору населення, що підлягає укриттю, 150 метрів. 

В складі захисних споруд передбачаються основні приміщення для укриття 
населення, а також туалети, венткамери, приміщення для зберігання брудного одягу, 
приміщення для баків питної води і їжі. 

Захисні споруди, що швидко зводяться, розміщуються в парках, поряд зі 
спортивними майданчиками, на територіях перспективного розвитку села. 

 

2.5. Формування системи культурно-побутового обслуговування 

Система культурно-побутового обслуговування – це єдина система, що охоплює 
існуючу житлову забудову села і нові житлові райони, де створюються нові підцентри з 
повним складом всіх об’єктів культурно-побутового призначення, де сформована 
ефективна інфраструктура обслуговування різних рівнів з метою забезпечення всіх потреб 
населення. 

Потреба в закладах культурно-побутового обслуговування в с. Мала Снітинка 

Таблиця №3 

Місцеве населення  
(тис. чол.) 

Назви  закладів Одиниця 
виміру 

Розрахункова  норма 
I черга 

Розрах. 
період 

 

1 2 3 4 5 

Дитяча дошкільна установа дiтей 65(75) %  133 

Початкова школа учнiв 100% рiвень охоплення дiтей 

Основна школа учнiв 100% рiвень охоплення дiтей 

Старша школа учнiв 75% рівень охоплення дітей 

 400 

Позашкільні установи учнів 15,35 % від учнів 1-8 класів  64 

ФАП об’єкт 1 об’єкт  1 

Полiклiнiка, амбулаторiя вiдвiд. 24 вiдвiд. за змiну на 1 тис. жит.  45 

Аптека (категорія VI) об’єкт 1 об’єкт  1 

Стадіон об’єкт 0,5 га на 1 тис. жит.  0,9805 

Спортивний зал м² 100-200 м2 на 1 тис. жит.  175 

Басейн м² 50-70 м2 на 1 тис. жит.  90 
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1 2 3 4 5 

Виконком сiльради роб.м. понад 3500 жит.-1,5-2 р.м.  7 

Відділення зв’язку   роб.м. 1-6 роб. мiсць на 1 тис. жит.  2 

Будинок культури мiсць понад 5001 жит. – 120 місць    310 

Магазин продтоварiв м² 92 м2 на 1 тис. жит.  406 

Магазин промтоварiв м² 185 м2 на 1 тис. жит.  323 

Ринковий комплекс м² тор.пл. 5-8 торг. місць  на 1 тис. жит.   10 

Заклади гром. харчування п.м. 4750-2501 жит. – 26 пос. місць  60 

Комплексний прийм. пункт роб.м. 3-4 роб. мiсць на 1 тис. жит.  6 

Лазня мiсць 7 мiсць на 1 тис. жителiв  15 

Пральня кг/зм 40 кг за змiну на 1 тис. жит.  70 

Пождепо а/м 1-7 тис.жит. – 2 автомашини   2 

Готель мiсць 3-6 мiсць на 1 тис. жителiв  10 

Громадська вбиральня прилад 1 прилад на 1 тис. жителiв  2 

Кладовище га 0,1 га на 1 тис. жителiв  0,2 

 

 

3. ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

3.1. Заходи щодо переведення підвальних приміщень в ПРУ 

Зовнішні огороджувальні конструкції ПРУ повинні забезпечувати захист людей, що 
укриваються від вражаючої дії іонізуючого випромінювання при радіоактивному 
зараженні місцевості. 

Отвори в зовнішніх захисних конструкціях, що не використовуються для входу чи 
виходу із укриття, потрібно закласти цеглою. 

Підвищення захисної властивості ПРУ, що розміщується в підвалі, цоколі 1-го 
поверху житлових і громадських будівель і споруд, передбачається за допомогою: 

 влаштування пристінних екранів з каменю чи цегли, укладання мішків з ґрунтом 
під зовнішніми стінами на висоту 1,7 м від рівня підлоги; 

 обвалування виступаючих частин стін підвалів на повну висоту; 

 замуровування зайвих отворів в захисних конструкціях і влаштування стінок-
екранів перед входами; 

 захисні споруди повинні мати не менше двох входів. В ПРУ місткістю до 50 
чоловік дозволяється робити один з входів через евакуаційний люк. 

Рівень реалізації заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення 
від НС техногенного та природного характеру у мирний час визначається наявністю 
підвальних приміщень в громадській і житловій забудові: в житлових будинках, в 
магазинах на 35 робочих місць, в загальноосвітніх школах на 400 місць, в дошкільних 
установах на 81 та 52 місць, в медамбулаторіях на 45 відвідувань в зміну. 

 

3.2. Заходи з охорони навколишнього середовища 

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд 
планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться: 

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 
санітарно-гігієнічні умови: 



25 
 

  

 ведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією 
функціональним зонуванням; 

 встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в 
межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, 
капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) і 
передбачається озеленення смугами зелених насаджень; 

 встановлення охоронних зон від магістральних інженерних мереж з дотриманням 
обмежень використання територій в межах цих зон, визначених в нормативних і 
правових актах; 

 інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, 
озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг. 

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю 
встановлені згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом 
забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зеленими насадженнями. 

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 
 озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон; 
 озеленення території села. 
3) Заходи, що покращують стан водного басейну: 
 визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської 

діяльності в них; 
 інженерний благоустрій села: каналізування, санітарне очищення. 
 організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж 

струмків, ставків та їх озеленення. 
Згідно з вимогою завдання на розроблення ІТЗ ЦЗ (ЦО) в генеральному плані села 

Мала Снітинка показується план «жовтих ліній» – меж максимально можливого 
поширення завалів уздовж магістральних вулиць сталого функціонування (шириною 7 м). 

 

3.3. Використання водних ресурсів та земель водного фонду 

З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний кожен вид 
господарської діяльності. До моменту здійснення проекту необхідно провести оцінку 
стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу містобудівного освоєння території, 
відмітити очікувані негативні зміни та розробити обґрунтовані заходи для запобігання 
ускладненням. 

В межах села проектом передбачається розчищення ставків, струмка та річки Унава з 
передбаченням благоустрою берегів. В місцях перетину струмка та річки  з дорогами 
виникає потреба влаштування нових та можлива реконструкція існуючих  штучних 
водоперепускних споруд (загальна довжина L=0,11 км). Загальна довжина розчищення 
водотоків складає L=3,65 км. Загальна площа розчищення водойм (ставків) S =12,34 га. 

Вийнятий грунт, при розчищенні ставків, струмка та річки Унава можливо 
використовувати для влаштування укосів берегів, підсипання території, частково для 
засипання ставків, ярів. Також вийнятий грунт, який містить велику кількість гумусу 
можливо використовувати для влаштування зелених насаджень (газонів, квітників та ін.). 

Берегоукріплення водойм та водотоків в межах села представлені у вигляді 
благоустрою прибережних територій, де передбачається влаштування зони зелених 
насаджень загального користування. Благоустрій водойм та водотоків приведе до 
покращення санітарно-гігієнічного стану прибережних територій. Загальна довжина 
берегоукріплення складає L=15,62 км. 

В центральній та західній частині села присутні території, які потрібно підсипати. Це 
потрібно для загального планування рельєфу місцевості. Підсипка території виконана з 
метою спланування рельєфу місцевості, захисту території від підтоплення з  можливістю 
освоєння території. 
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Ставки, які висушені (повністю або частково) передбачається засипати та провести 
планувальні роботи для можливого використання різного призначення. 

По яру, що в західній частині потрібно виконати:  

часткову засипку придатним ґрунтом;  

рекультиваційні заходи.  

Загальна площа підсипки території складає S=4,11 га. 

Підсипка території показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м. 

Генеральним планом передбачається комплекс заходів щодо збереження водності 
річок і охорони їх від забруднення, а саме: 

 створення прибережних захисних смуг та смуг відведення вздовж водних 
об’єктів; 

 впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною 
організацією території водозбору в межах сільської ради; 

 здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних 
протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення 
поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) 
під час будівництва і експлуатації шляхів та інших інженерних комунікацій; 

 впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених 
Водним Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і 
організаціях, розташованих у басейні річки Барахтинка в межах сільської ради. 

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та 
збереження їх водності вздовж річок і навколо водойм в межах водоохоронних зон 
виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо 
водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 

 для малої річки Унава – 50 м, а також існуючих ставків-копанок площею менше 3 
гектарів – 25 метрів; 

 для каналів – 25-10 метрів. 
Крутизна схилів вздовж водних об’єктів в межах села не перевищує трьох градусів, 

тому мінімальна ширина прибережної захисної смуги не подвоюється. 

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 
господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах вздовж річок, навколо водойм забороняється: 

 розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і заліснення), а 
також садівництво та городництво; 

 зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

 влаштування літніх таборів для худоби; 

 будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), 
у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

 миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

 влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 
виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 
якщо при цьому не порушується її режим. 

Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим 
режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

У межах села прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних 
умов, що склалися, а саме: 
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 в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для ведення ОСГ 
відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 
прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання – 
сінокосіння; 

 в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд відповідно 
до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 
прибережної захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття 
доріжок та під’їздів, а на відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних 
трав з вкрапленням декоративних дерев; 

 у разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або 
будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно передбачати за 
межами прибережної захисної смуги. 

Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування 
магістральних, міжгосподарських та інших каналів на осушувальних системах в північній 
частині села встановлюються смуги відведення завширшки 10 метрів з особливим 
режимом користування. 

Розміри смуг відведення та режим користування ними остаточно встановлюються за 
проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з 
державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного 
господарства. 

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного господарства 
та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для 
створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних 
гідротехнічних споруд. 

Ділянки під капітальну забудову повинні мати відмітки не менше ніж 2,5 м від рівня 
ґрунтових вод, ділянки під площинні спортивні споруди, парки, сквери – не менше 1,0 м. 

Освоєння ділянок можливе лише після проведення інвентаризації та списання цих 
земель у порядку, встановленому чинним законодавством. 

 

3.4. Протипожежні заходи 

Для протипожежної безпеки села Мала Снітинка проектом передбачається 
будівництво пожежного депо на 2 автомашини, з розташуванням в центральній частині 
села. Пожежне депо має обслуговувати виробничу та житлову зони території села, радіус 
обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не перевищує 2 км, а житлової 
зони – 3 км. по дорогах з твердим покриттям.  

На розрахунковий період на території села передбачається гасіння пожеж методами 
зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння у 
селі та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицею 12.2 ДБН Б.2.4-1-94 
«Планування та забудова сільських поселень» та таблицею 3 ДБН В.2.5-74:2013. Витрата 
складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Будівництво нового пожежного депо та придбання основної і спеціальної техніки та 
пожежно-технічного обладнання містобудівною документацією передбачається на першу 
чергу будівництва. 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного гасіння однієї зовнішньої і 
однієї внутрішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати,  зберігається в 
резервуарах чистої води, що розміщуються на території споруд водопідготовлення. 
Розрахункові протипожежні витрати на 1 пожежу 20 л/сек. на зовнішнє і 2х2.5 л/сек. на 
внутрішнє пожежогасіння, згідно з нормами. 
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Зовнішнє пожежогасіння села передбачається від пожежних гідрантів, встановлених 
на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п. 
12.12 ДБН Б.2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ 
встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця 
розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на 
подальшій стадії проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація»). 

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння, згідно з ДБН Б. 2.4-1-94 п.12.12; 
12.13 та ДБН 360-92** додаток 3.1 п. 4*, документацією передбачається забір води 
пожежними автомобілями з відкритих водоймищ. Для цього, згідно зі СНиП 2.04.02-84 п. 
9.32 передбачається влаштування приймального (мокрого) колодязя на березі водойми та 
під’їзду з твердим покриттям і поворотним майданчиком розмірами не менше 12 x 12 м 
для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року. 

Ємність водозабірного колодязя – 5 м3. 

Радіус дії приймального (мокрого) колодязя, що охоплює зону території будівництва, 
становить 200 м. В місці розташування приймального (мокрого) колодязя встановлюється 
світловий покажчик «ПВ», згідно з ГОСТ 12.4.009-83 (на опорі зовнішнього освітлення). 

Конкретні місця розташування водозабірних колодязів і світлових покажчиків «ПВ» 
вирішуються на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» і «Робоча 
документація»). 

Існуюча і частково проектна забудова села розташовується поблизу лісового масиву, 
тому містобудівною документацією передбачено: 

 влаштування проїзду з твердим покриттям між існуючими і проектними 
садибними, садовими ділянками та лісовим масивом (стіною лісу); 

 вести забудову садибних ділянок житловими будинками і господарськими 
спорудами не нижче ІІ ступеня вогнестійкості; 

 влаштування покрівель житлових будинків і господарських споруд з негорючих 
матеріалів; 

 обладнання будинків системою блискавкозахисту; 

 влаштування вздовж стіни лісу і підтримання у функціональному стані 
мінералізованої смуги шириною 6 м; 

 утримання садибних ділянок таким чином, щоб забезпечити: 

 виключення можливості перекидання лісових пожеж на будинки та споруди і 
навпаки; 

  виключення можливості зберігання сміття (опале листя, суха рослинність), а 
також розводити багаття та спалювати відходи на відстані менше 15 м від 
будівель та споруд. 

 

 

4. ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЬ ЗАХИСТУ 

Розділ виконаний як схема, що подає принципові рішення інженерного забезпечення 
с. Мала Снітинка Фастівського району Київської області. 

 

4.1. Водопостачання 

На розрахунковий період у селі Мала Снітинка проектом передбачається 
влаштування централізованої системи водопостачання з охопленням усієї території села у 
проектних межах з введенням води у будівлі. На території села передбачається 
розташування станції водопідготовлення. Проектом пропонується об‘єднана система 
водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби. Джерелом 
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водопостачання пропонується прийняти підземні водоносні горизонти, які 
експлуатуватимуться артезіанськими водозабірними свердловинами.  

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за 
вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). 
Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити 
подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії 
(кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами насосна станція ІІ підйому, 
резервуари чистої води тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання села Мала Снітинка 
розраховано відповідно до пункту 8.4 ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та 
сільських поселень», а також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 
каналізація». 

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби села 
складають 

21

секц

1000

N
kk

qNq
Q

секц
госпсадибн

садибн
госп

госп 


 , [м3/добу], 

де садибн
госпq  – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного 

водоспоживання на одного мешканця садибної забудови, що враховує витрати води 
на потреби громадських будівель, q  = 210 л/доб (таблиця 8.1 ДБН 360-92**), 

садибнN  – розрахункова кількість населення садибної забудови, 

секц
госпq  – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання 

на одного мешканця секційної забудови, що враховує витрати води на потреби 
громадських будівель, q  = 290 л/доб (таблиця 8.1 ДБН 360-92**), 

секцN  – розрахункова кількість населення секційної забудови, 

1
k  – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні 

потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 8.1 ДБН 360-92**), 1
k  = 1,1, 

2k  – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (ДБН В 2.5-74:2013 пункт 

6.2), 2k  = 1,3. 

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної забудови у с. 
Мала Снітинка складає 796 чол., секційної забудови 320 чол. На розрахунковий період 
проектом додатково передбачається 604 чол. садибної забудови. Таким чином разом на 
розрахунковий період передбачається 1720 чол. жителів садибної забудови та 320 чол.  
жителів секційної забудови. 

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна витрата води 
на господарсько-питні потреби складе 
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Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води на 
господарсько-питні потреби села Мала Снітинка у розмірі 600 м3/добу. 

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на 
розрахунковий період для господарсько-побутових потреб села Мала Снітинка при 20-ти 
годинній роботі насосів і дебітом – 10,0 м3/год. становить 
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Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 3 шт. Кількість резервних 
свердловин для села прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт. 

Загальна кількість свердловин для с. Мала Снітинка складе 4 шт.  

Проектом пропонується розташування на території села станції водопідготовлення. Її 
пропонується розмістити у північно-східній частині на проектних територіях. Згідно з 
табл. 8.3, пункт 8.9 ДБН 360-92** необхідна площа території споруд водопідготовлення 
складе 1 га.  

Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин, а також 
станції водопідготовлення на території села дивись креслення «Схема інженерного 
обладнання території». 

Проектом передбачається подавання води від артезіанських свердловин до станції 
водопідготовлення, на території якої пропонується розмістити насосну станцію другого 
підйому та резервуари чистої води. Від споруд водопідготовлення пропонується подавати 
воду до магістральних кільцевих мереж господарсько-питного водопроводу села. 

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин, розрахунок 
ємностей резервуарів чистої води, пропонується виконувати (уточнювати) на подальших 
стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”), відповідно до 
гідрогеологічного висновку ПДРГП «Північгеологія». 

Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони 
санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог ДБН В.2.5-
74:2013 розділ 15). 

Зони першого поясу радіусом 30 м. пропонується огороджувати парканом з 
металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 
пункт 17.1.4, а також БН 441-72). 

Проектом пропонується передбачити заходи для захисту територій першого поясу 
від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше). 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується встановлювати 
розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи з санітарних і гідрологічних 
умов. 

Вода, що має подаватися у водопровідні мережі села, за хімічним і бактеріологічним 
складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною». 

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 12 
ДБН В.2.5-74:2013. 

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на 
подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”). 

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття 
удосконалених покриттів села Мала Снітинка у перерахунку на одну людину, згідно з 
ДБН 360-92** таблиця 8.2, складають 40 л. Поливання та зрошування пропонується 
проводити поверхневими водами з ставків та каналів, що знаходяться на території села, за 
допомогою поливальних насосних станцій та технічних поливальних водопроводів. 

Витрата води на поливання на розрахунковий період будівництва села складе 

04,558,0
1000

401720



поливQ , (м3/добу). 

де 0,8 – поправковий коефіцієнт, таблиця 8.2 примітка ДБН 360-92**. 
Поливання територій, прилеглих до громадських будівель пропонується здійснювати 

окремими системами поливального водопроводу, що мають живитися від поливальних 
насосних станцій. Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити 
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поливальними машинами. Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати 
від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також 
остаточний вибір джерел поливального водопостачання пропонується здійснювати на 
наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»). 

 

4.2. Каналізування 

Згідно із завданням на проектування, для села Мала Снітинка передбачається 
централізована мережа господарсько-побутової каналізації з відведенням стічних вод на 
очисні споруди господарсько-побутової каналізації села, що реконструюються. 

В ПРУ, розташованому в каналізованому будинку, влаштовуються промивні туалети 
з відведенням стоків в зовнішню каналізаційну мережу. 

В неканалізованих приміщеннях влаштовуються пудр-клозети чи резервуар-вигріб з 
місткістю 2 л/добу на людину. 

Самопливні каналізаційні мережі та напірні трубопроводи пропонується передбачати 
з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережах пропонується передбачати із збірних 
залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84. 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» каналізаційні 
насосні станції господарчо-побутової каналізації розташовано виходячи з умови 
заглиблення підвідного самопливного колектора до 5,0 м. Очисні споруди каналізації 
поверхневих вод – з умов заглиблення до 3,0 м.  

 

4.3. Дощова каналізація 

Згідно із завданням на проектування та відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92**, 
відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг села Мала Снітинка 
здійснюється закритою системою дощової каналізації, з відведенням найбільш 
забрудненої частини стоку на очисні споруди дощової каналізації, що проектуються. 

 

4.4. Теплопостачання 

1. Індивідуальні садибні житлові будинки 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних житлових будинків 
передбачається від індивідуальних побутових теплогенераторів, які встановлюються в 
приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або у 
окремих приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на природному газі. 

Теплові потоки на індивідуальні садибні житлові будинки наведено в таблиці 5. 

2. Громадські споруди 

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд передбачається 
від теплогенераторів, які встановлюються у окремих приміщеннях, у приміщеннях, 
прибудованих до громадських споруд і окремо стоячих будинках у відповідності до ДБН 
та працюють на природному газі. 

 

4.5. Газопостачання 

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних садибних, 
багатоквартирних житлових будинків та громадських споруд. 

Забезпечення газом нових територій передбачити від існуючих мереж  газопроводів 
середнього (Ру≤3,0кгс/см2 ) тиску. 
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 До газопроводів середнього тиску, що проектуються по вулицях передбачається 
під’єднувати комбіновані будинкові регулятори тиску (КБРТ) та шафові регуляторні 
пункти (ШРП) для зниження тиску газу з середнього (Ру≤3,0кгс/см2 ) до низького 
(Ру≤0,03кгс/см2) для газопостачання індивідуальних садибних, багатоквартирних 
житлових будинків та громадських споруд. 

Після КБРТ та ШРП газопроводи низького тиску прокладаються по територіях 
забудов до споживачів. 

В кухнях та в окремих приміщеннях індивідуальних садибних житлових будинків 
передбачається встановлення двоконтурних газових котлів потужністю N=24кВт для 
опалення та гарячого водопостачання та побутових 4-х конфоркових газових плит ПГ-4 – 
для приготування їжі. 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу передбачити: 

- проведення перевірочного розрахунку існуючої мережі газопроводу високого тиску 
I категорії (Ру≤12,0кгс/см2) на пропускну спроможність з урахуванням додаткових 
навантажень; 

- проведення перевірочного розрахунку існуючої мережі газопроводів середнього 
тиску (Ру≤3,0кгс/см2) на пропускну спроможність з урахуванням додаткових навантажень; 

  - винос ділянок існуючих газопроводів низького та середнього тиску, які попадають 
в зону будівництва в межі червоних ліній вулиць, що розташовані поруч; 

- розробку схеми газопостачання села, ув’язавши існуючу та проектні території 
забудови для покращення газопостачання споживачів. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації 
системи газопостачання села. 

Остаточний варіант по газопостачанню села буде вибрано після отримання 
технічних умов на газопостачання від ПАТ «Київоблгаз». 

 

4.6. Електропостачання 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в 
генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої 
комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності жител, а також 
розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, 
збільшиться споживання електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання 
села, містобудівною документацією пропонується: 

 електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по існуючих 
мережах 10 і 0,4 кВ, джерелом електропостачання залишається ПС 35/10 кВ 
«Мала Снітинка»; 

 в процесі експлуатації необхідно виконати реконструкцію існуючих 
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ; 

 перспективним джерелом електропостачання села на розрахунковий період 
передбачається реконструкція трансформаторних підстанцій як перспективного 
джерела електропостачання, зі збільшенням потужності трансформаторів. 

 будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ та мереж 10 і 0,4 кВ 
для електропостачання споживачів на розрахунковий період. Розташування, 
потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при 
подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної 
організації; 

 існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується прокласти 
в межах червоних ліній вулиць. 
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Протягом всього проектного періоду необхідно проводити реконструкцію та 
розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально 
застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні 
згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.  

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватись на 
подальших стадіях проектування. 

 

4.7. Зв’язок та оповіщення 

Згідно з завданням на розроблення генерального плану села передбачається: 

 телефонізація забудови від АТС, що проектується, згідно з технічними умовами 
Київської обласної дирекції ВАТ «Укртелеком» з використанням систем 
мобільного та супутникового зв’язку, при цьому потребу квартирного сектора 
рекомендується передбачати з розрахунку один телефон на 1 сім’ю; 

 радіофікація забудови від місцевого радіовузла згідно з технічними умовами 
Київської обласної дирекції ВАТ «Укртелеком», при цьому розрахунки 
потужності повинні враховувати потребу квартирного сектора з розрахунку 1 
радіоточка на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів 
освіти, культури, науки, органів управління – 10% від навантаження 
квартирного сектора. В потужність радіовузлів входить потужність 
гучномовців. 

Оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій природного, 
техногенного характеру в мирний час та постійне інформування населення існуючу 
ситуацію здійснюється радіотрансляційною мережею і мережею проводового мовлення.  

З метою забезпечення оповіщення населення через мережу проводового мовлення 
передбачено встановлення вуличних гучномовців та сигнальних сирен  для оповіщення 
населення про загрозу та виникнення НС. 

Система оповіщення у повному обсязі проробляється у спеціалізованій роботі, яка не 
входить до складу генплану. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на 
стадіях «проект» та «робочі креслення» або «робочий проект» згідно із окремим 
завданням на проектування визначеної території. (Примітка п. 5.12 ДБН Б.1.1-5:2007) 

В приміщенні АТС розташовується стійка циркулярного виклику з підключенням її 
до АТС райцентру. Пункт управління, який розташовується в одній  із захисних споруд  
забезпечується телеінфомаційними мережами, телефонним зв’язком і радіофікацією зі 
штабом ЦО і точка радіофікації. 

Сигнал «Радіаційна небезпека» та інші сигнали оповіщення подаються за допомогою 
технічних засобів зв’язку і автоматизованих систем. 

 

4.8. Світломаскування 

Документацією передбачається керування зовнішнім освітленням з пункту 
керування централізовано для можливості виконання світломаскування. 
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5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) 

Таблиця №4 

№ 
п/п 

Показники 
Один. 
виміру 

Вихідний 
рік 

І черга 
Розрах. 

рік 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Населення 

Чисельність населення, що потребує укриття 
(всього),  
в тому числі: 

чол. 1116  1720 

- по селу чол. 1116  1720 

1.1 

- за евакозаходами чол.    

1.2 Кількість населення, що укривається на 
виробництві 

чол. 68  224 

2. Розрахунок місткості ПРУ 

Площа ПРУ (всього), 
в тому числі: 

м²   1720 

- в зоні житлової забудови; м²   1032 

- в установах управління; м²   18 

- в установах народної освіти, всього: м²   533 

-  в т.ч. в дитячих дошкільних установах; м²   133 

-  в загальноосвітніх школах; м²   400 

-  в позашкільних установ м²   64 

- в закладах охорони здоров’я; м²   27 

- в установах соціального забезпечення; м²   25 

- в фізкультурно-спортивних спорудах; м²   120 

- в установах культури й мистецтва; м²   240 

- в підприємствах торгівлі; м²   51 

- в закладах громадського харчування; м²   48 

- в установах побутового обслуговування; м²   23 

- в установах комунального обслуговування м²   12 

 

- в установах житлово-експлуатаційної 
організації 

м²   12 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту і цивільної оборони 

3. Зони 

Захисні смуги:     

- від струмків, каналів, малих річок та 
водойм площею до 3 га; 

м   25 

3.1 

- від середніх річок та водойм площею 
більше 3 га 

м   50 

Комунальні території:     3.2 

- від очисних споруд господарсько-
побутових стоків; 

м   150 
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1 2 3 4 5 6 

- від очисних споруд дощових і талих вод; м   20 

- від каналізаційної насосної станції; м   20/15 

- від артезіанських свердловин; м   30 

- від кладовищ, що закриваються м 100  100 

- від кладовища, що проектується м   300 

Виробничі території:     

- тракторна бригада аграрного типу м 100  100 

- підприємства, що проектуються м   100-50 

3.3 

- АЗС з мийкою та СТО м   50 

 - пилорама м 100  100 
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ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 


